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KG 400 - Lüftung Ausgabeküche 

01 KG 430 - Lufttechnische Anlagen 

01.01 KG 431 - Lüftungsanlagen - Zentralgeräte 

01.01. 10 ZUL/ABL Gerät 2.600 m³/h, externe Pressung 350 Pa, mit WRG, geteilte Ausführung 

ZUL/ABL Gerät 2.400 m³/h, externe Pressung 350 Pa, mit WRG, geteilte
Ausführung
Hersteller/Typ
Wolf-Geisenfeld/WK-com N-W B63
A.01-Gehäuseausführung
Gehäuse für Außenaufstellung nach VDI 6022 in Gehäuseausführung T1/TB1,
eigenstabiles Gehäuse in Modulbauweise für Kranentladung über einschraubbare
Transportösen, Gehäuse innen glatt gemäß VDI 6022, Geräteboden ohne
Vertiefungen und für Wischreinigung ausgeführt, Gehäuseflächen innen glatt,
hygienisch abgedichtet mit geprüften, mikrobiell inerten Dichtmitteln gemäß VDI
6022.
Gehäusekomponenten korrosionsbeständig ausgeführt, Gesamtkonstruktion ohne
Schweiß- und Nietverbindung, ohne Schnittkanten, Gehäuse komplett zerlegbar und
recycelbar, Gerätemodule von innen luftdicht verschraubt, selbsttragende
Rahmenkonstruktion aus feuerverzinkten, geschlossenen Sonderrohrprofilen, mit
Aluminium-Druckguss Eckverbinder mechanische Stabilität gemäß Messung TÜV
Süd nach DIN EN 1886 (M): D1, Wand- und Deckenausführung als dreischaliges
System mit drei integrierten Blechwänden, untereinander durch Isolierung der
Brandklasse A2 s1d0 innen und B1 außen getrennt sind, Verkleidungsstärke 80
mm, Innenverkleidung aus 1,0 bzw. 1,5 mm starken feuerverzinkten Stahlblech
Außenverkleidung mit Nut und Federkonstruktion aus bandbeschichtetem
feuerverzinktem Stahlblech in RAL 7037, konstruktiv dauerhaft luftdicht und
witterungsbeständig umschlossen.
Dachpaneele umlaufend 80 mm überstehend, Dachverkleidung mit aufgeklebter
Dachhaut, 2,8 mm stark UV - beständig, luft- und wasserdichte
Kunststoffspezialfolie mit umlaufender Tropfkante, Boden in doppelschaliger
Ausführung mit einer Paneeldicke von 68 mm und eingelegter Isolierung aus
Mineralwolle, nicht brennbar (A2 s1d0) nach DIN EN 13501 mit 80 mm Stärke und
begehbar.
Wärmeverlust über Gehäusewände: Gehäuseklasse T1 (0,48 W/m²K)
Wärmebrücken des Gehäuses: Gehäuseklasse TB1 (0,83)
Durchbiegung des Gehäuses: Gehäuseklasse D1
Luftdichtheit des Gehäuses: Dichtigkeitsklasse L1
Filter-Bypass-Leckage: < 0,1 % > F9
Einfügungsdämmmaß des Gehäuses:
[Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 8k
[dB] 18,9 23,2 32,6 33,5 41,1 48,8 52,6
Geräteausführung mit umlaufenden Grundrahmen 300 mm Höhe
Bedienungstüren mit verchromten, nachstellbaren wartungsfreien Scharnieren und
Handhebelverschlüsse
A.02-Leerteil
Leerteil als Luftverteil-, oder Druckaufbaukammer vor oder nach Bauteilen
verwendbar, mit oder ohne Wannenboden(Wanne in 1.4301 oder AlMg3 mit
seitlichem Ablauf). Bedienungsdeckel oder Türen
A.03-Anschlussteil
Bauelement mit Öffnung für Kanalanschluss oder freien Ansaug/Ausblas über Gitter,
Hauben o.ä. wahlweise mit Jalousieklappe/n, mit Bedienungsdeckel oder - türen
(Spezifizierung siehe RLT-Geräteposition). Als Umluft-, Mischluftteil mit innen- oder
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außenliegender Jalousieklappe, für wetterfeste Geräte außenluftseitig mit
eingebauter Wanne mit Ablauf und Gefälle
A.04-3D-Kondensatwanne
Isolierte 3D - Kondensatsammelwanne aus Aluminium (min. AlMg3) zur Reinigung
komplett zerlegbar, Tropfenabscheider mit Lamellen aus PPTV und rahmenlos,
Temperaturbeständig bis 80°C
A.05-Frostschutzaufnahmerahmen
ausziehbarer Frostschutzaufnahmerahmen zum Montieren des
Frostschutzthermostaten, ohne Werkzeug durch drehbare Spannverschlüsse
komplett ausziehbar
A.06-Freilaufendes Lüfterrad mit EC-Motor
Hochleistungs-Radiallaufrad einseitig saugend ohne Spiralgehäuse mit elektronisch
kommutierten Motor, EC-Technologie, montiert und ausgewuchtet über den
gesamten zulässigen Drehzahlbereich stufenlos regelbar, Elektronik erfüllt die
Anforderungen gemäß EMV und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen.
Übertemperaturschutz der Geräteelektronik durch aktives Temperaturmanagement,
Schutzart IP 54. max. Lufttemperatur 40°C, verzinkte Einlaufdüse mit
Volumenstrommessvorrichtung.
Leistungsdaten entsprechen Genauigkeitsklasse 1 nach DIN 24166,
Wirkungsgradklasse Motors entspricht IE4. A.07-Taschenfilter
Hochleistungstaschenfilter DIN geprüft und entsprechend gekennzeichnet, Filter
ausziehbar, Filteraufnahmerahmen stahlverzinkt, Filterlieferung lose, im Karton
verpackt und beschriftet. Typenschild auf der Filterkammer mit Angaben für Betrieb
und Wartung, mit Filter-Differenzdrucküberwachung
A.08-Kompaktfilter
Kompaktfilter mit stabilem, fein gefaltetem Medienpaket mit sehr großer effektiver
Filterfläche für hohes Staubspeichervermögen und lange Einsatzdauer, Einbau in
Filteraufnahmerahmen mit Normmaßen, Filter DIN geprüft und entsprechend
gekennzeichne
A.10-Gegenstrom-Plattenwämetauscher
Hocheffizienter Gegenstrom-Plattenwämetauscher mit integriertem Bypass zur
stufenlosen Leistungsregelung und Sommerbetrieb ohne WRG (freie Kühlung),
korrosionsbeständiger Gegenstromplatten Wärmetauscher, Luftstrom durch dünne
und parallel im Gegenstromprinzip angeordnete Aluminiumplatten vollständig
getrennt, isolierte und vollständig entleerbare 3D-Wanne aus Aluminium
A.11-Schalldämpfer
Schalldämpferkulissen im Gerätegehäuse eingebaut und über Revisionsdeckel
einzeln ausziehbar, Absorptions-Resonanzkulissen halbseitig mit Resonanzblech,
Kulissenrahmen und Resonanzbleche aus verzinktem Stahl, Kulissen aus
Mineralwolle mit Glasseidengewebe nicht brennbar nach DIN 4102 A2, gegen
Abrieb bis zu Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s geschützt, Mineralwolle und
Glasseidengewebe inert gegenüber Pilz- bzw. Bakterienwachstum, Kulissen erfüllen
Hygieneforderungen nach VDI 6022, der DIN 1946 Teil 4 sowie der VDI 3803.
Betriebstemperatur bis 100°C, max. Druckverlust 80 Pa, Kulissen zur Reinigung
leicht demontierbar.
A.12.Jalousieklappe
Jalousieklappe aus feuerverzinktem Stahlblechrahmen mit strömungsgünstigen
Hohlkörperlamellen und durchgehender Klappenachse, Antrieb gegenläufig über
innenliegende Aluminium-Zahn-Räder oder Gestänge außerhalb des Luftstromes,
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Lagerzapfen in wartungsfreien Kunststoff oder Messingbuchsen gelagert.
Klappenstellung auf Außenseite der Klappe ersichtlich
A.13-Dämmstutzen
Schallentkoppelter Anschlussrahmen mit dazwischen liegendem
geschlossenporigen Zellkautschuk,
Anschlussrahmen aus feuerverzinkten Stahlblech, mit Kanalanschlussrahmen
A.14-Kanalanschlussrahmen
Flanschrahmen aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech als 4-Loch
Anschlussrahmen.
A.15-Ansaug-, Ausblashaube
in stahlverzinkter Ausführung. mit Vogelschutzgitter.
Gerät für Ausgabeküche komplett verdrahtet
Luftmenge Zuluft: 2600 m³/h, Gehäuseausführung laut A.01
Luftgeschwindigkeit Zuluft: 1,3 m/s, Geschwindigkeitsklasse Zuluft: V1, Zuluft: SFP
1
Luftmenge Abluft: 2600 m³/h, Gehäuseausführung laut A.01
Luftgeschwindigkeit Abluft: 1,3 m/s, Geschwindigkeitsklasse Abluft: V1, Abluft: SFP
2
Lüftungsanlage konform zur ErP 2018
Gerätetyp: Zwei-Richtungs-Lüftungsanlage (ZLA), Antriebsart: Drehzahlregelung
WRG-System: Plattentauscher, Eta t WRG (EN 308): 74 %
delta ps int: 296 Pa, SFPint: 460 W/(m³/s)
Energieeffizienzklasse nach RLT 01 (2017-10): A+
Anordnung: übereinander, Luftrichtung: liegend
Anforderung: Standardausführung nach VDI 6022
 
Zuluft
Filter-Leerteil mit Filteraufnahmerahmen, ausziehbar, mit Tür 600*648 mm, Länge:
800 mm
Filteraufnahmezubehör, 3DS-Wanne integr. AlMg3, Ausführung gemäß A.04
Haube, montiert, Ausführung gemäß A.15
Abmessungen B*H: 937*638 mm, Anordnung stirnseitig
Jalousieklappe Klasse 2 617x510 Klasse 2 EN 1751 innenliegend, montiert,
Ausführung laut A.12
Luftmenge: 2.600 m³/h, Abmessungen B*H: 617*510 mm, Anordnung: stirnseitig
Material Klappe/Lager: AlMg3/AlMg3 /Bronze
Blattverbindung: Zahnräder außen Kunststoff, Anzahl Teilklappen: 1
dp-eigen: 1 Pa, Temperaturbeständig bis: 80 °C
Anschlußrahmen: P30, erford. Anz. Antriebe pro Klappe: 1*3 Nm
Stellmotor mit Federrücklauf AUF/ZU 4 Nm 24 V ohne Hilfsschalter
Fabrikat/Typ: Belimo / LF24, montiert
Kompaktfilter ePM1 60 %, montiert, Ausführung laut A.08
Klassifikation (ISO 16890): ePM1 60 %, Filterklasse (EN 779): F7
Luftmenge: 2.600 m³/h, Anf-Widerstand: 23 Pa, Dim-Widerstand: 46 Pa,
End-Widerstand: 69 Pa
Filterfläche: 25 m²,
Filterelement (B/H/Tmm) 592x592x296: 1, Filterelement (B/H/T mm) 592x287x296:
1
Filteraufnahmerahmen: ausziehbar, Differenzdruckumformer mit Schaltkontakt und
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digitaler Anzeige A2G-45, montiert, Wetterfestes Gehäuse für Sensor, montiert
T/B/H: 90/180/254 mm, Schutzart: IP66
Rahmenschalldämpfer-Leerteil, Länge: 600 mm
Schalldämpferkulisse, montiert, Ausführung laut A.11
dp-eigen: 13 Pa, Kulissenzahl: 3, Kulissenlänge: 500 mm, Spaltbreite: 76 mm
Oktavband: 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz
Dämpfung: 5/ 8/15/24/34/28/22/17 dB
Leerteil WRG Gegenstrom übereinander
mit Deckel 350 * 649 mm, mit Deckel 450 * 649 mm
mit Deckel 450 * 649 mm, mit Deckel 350 * 649 mm
Länge: 1100 mm, 3DS-Wanne integr. AlMg3, Ausführung laut A.04
WRG-Block Gegenstrom, montiert, Ausführung laut A.10
Ausführung: mit Bypass mit Bypassklappe
Winter Bedingungen:
Leistung: 26,9 kW
Zuluft:
Luftmenge: 2.600 m³/h, dp-eigen: 109 Pa, Lufteintr.Temp.: -14,0 °C
Lufteintritts Feuchte: 90,0 % rF, Luftaustr.Temp.: 16,8 °C
Luftaustritts Feuchte: 8,5 % rF, Wirkungsgrad trocken: 74,1 %
Abluft:
Luftmenge: 2.600 m³/h, dp-eigen: 135 Pa, Lufteintr.Temp.: 22,0 °C
Lufteintritts Feuchte: 45,0 % rF, Luftaustr.Temp.: 0,3 °C
Luftaustritts Feuchte: 99,1 % rF, Wirkungsgrad trocken: 74,1 %
Zusätzlich gedichtet
Stellmotor stetig 0..10V 5 Nm 24 V ohne Hilfsschalter
Fabrikat/Typ: Belimo / LM24A-SR, montiert
Venti.-Leerteil für freilaufendes Lüfterrad ohne Anströmkammer
mit Türe 450*648 mm, Länge: 700 mm
Freilaufendes Lüfterrad mit EC-Motor mit Messbohrung, montiert, Ausführung laut
A.06
Luftrichtung: horizontal
Luftmenge: 2.600 m³/h, dp-extern: 350 Pa, dp-statisch: 519 Pa
Gesamtwirkungsgrad System: 66,2 %
Betr.Drehzahl: 2.251 1/min, Max-Drehzahl: 3.700 1/min, Betr.Leistung: 0,58 kW
Schallleistungspegel saugseitig: 65 dB(A), druckseitig: 75 dB(A)
Schalldruckpegel 1m seitlich: 28 dB, Material Laufrad: Kunststoff
Fabrikat / Typ: Ziehl-Abegg / GR31I-ZID.DC.CR / 2,40kW
mit Reparaturschalter nach AC23 400V, montiert, verdrahtet, Klemmkasten,
montiert, verdrahtet
mit Verschlauchung f. Volumenstrombestimmung
Motor
IE-Klasse: entspricht IE5, Nennleistung: 2,4 kW, Nennstrom: 3,8... 3,0 A
Spannungsbereich/Frequenz: 3~ 380 ... 480V / 50Hz
Leerteil, Ausführung laut A.02, Länge: 400 mm
Anschlußteil, Ausführung laut A.03, mit Türe 450*648 mm, Länge: 700 mm
Dämmstutzen Stahl verz ., montiert, Ausführung laut A.13
Abmessungen B*H: 434*510 mm, Anordnung: seitlich, Anschlußrahmen: P30
Potentialausgleich 1 Stück, montiert
Zuluft Schalldaten Summe
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Schallleistungspegel außen am Gerät: 42,2 dB(A) 24,0 35,2 37,7 33,1 36,4 28,9
17,1 8,7
Schalldruckpegel 1m seitlich: 27,9 dB(A) 9,7 20,9 23,4 18,8 22,1 14,6 2,8 -5,6
Schallleistungspegel saugseitig: 36,2 dB(A) 27,2 33,9 29,7 23,7 11,7 12,5 13,8 14,2
Schallleistungspegel druckseitig: 74,8 dB(A) 36,0 54,1 60,9 65,7 69,9 70,0 65,9 61,3
 
Abluft
Filter-Leerteil mit Filteraufnahmerahmen ,ausziehbar, mit Türe 600*648 mm, Länge:
1450 mm
Filteraufnahmezubehör: 3DS-Wanne integr. AlMg3, Ausführung laut A.04
3DS-Wanne integr. AlMg3, Ausführung laut A.04
Dämmstutzen Stahl verz ., montiert, Ausführung laut A.13
Abmessungen B*H: 434*510 mm, Anordnung: seitlich, Anschlußrahmen: P30
Potentialausgleich 1 Stück, montiert
Taschenfilter ePM10 50 %, stehende Taschen, montiert, Ausführung laut A.07
Klassifikation (ISO 16890): ePM10 50 %, Filterklasse (EN 779): M5
Luftmenge: 2.600 m³/h
Anf-Widerstand: 21 Pa,Dim-Widerstand: 42 Pa, End-Widerstand: 63 Pa
Filterfläche: 4 m²
Filterelement (B/H/T mm) 592x592x370: 1, Filterelement (B/H/T mm) 287x592x370:
1
Filteraufnahmerahmen: ausziehbar, Differenzdruckumformer mit Schaltkontakt und
digitaler Anzeige A2G-45, montiert
Wetterfestes Gehäuse für Sensor, montiert
T/B/H (mm): 90/180/254 mm, Schutzart: IP66
WRG-Block Gegenstrom, Ausführung laut A.10
Venti.-Leerteil für freilaufendes Lüfterrad ohne Anströmkammer
mit Türe 450*648 mm, Länge: 700 mm
Freilaufendes Lüfterrad mit EC-Motor mit Messbohrung, montiert, Ausführung laut
A.06
Luftrichtung: horizontal, Luftmenge: 2.600 m³/h
dp-extern: 350 Pa, dp-statisch: 541 Pa, Gesamtwirkungsgrad System: 66,3 %
Betr.Drehzahl: 2.283 1/min, Max-Drehzahl: 3.700 1/min, Betr.Leistung: 0,61 kW
Schallleistungspegel saugseitig: 66 dB(A), druckseitig: 75 dB(A)
Schalldruckpegel 1m seitlich: 28 dB
Material Laufrad: Kunststoff
Fabrikat / Typ: Ziehl-Abegg / GR31I-ZID.DC.CR / 2,40kW
Reparaturschalter nach AC23 400V und Klemmkasten, montiert, verdrahtet, mit
Verschlauchung f. Volumenstrombestimmung
Motor
IE-Klasse: entspricht IE5, Nennleistung: 2,4 kW, Nennstrom: 3,8 ... 3,0 A
Spannungsbereich/Frequenz: 3~ 380 ... 480V / 50Hz
Rahmenschalldämpfer-Leerteil, Länge: 600 mm
Schalldämpferkulisse, montiert, Ausführung laut A.11
dp-eigen: 13 Pa, Kulissenzahl: 3, Kulissenlänge: 500 mm, Spaltbreite: 76 mm
Oktavband: 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz
Dämpfung: 5/ 8/15/24/34/28/22/17 dB
Anschlußteil, Ausführung laut A.03
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mit Türe 250*648 mm, Länge: 500 mm
Haube, montiert, Ausführung laut A.15
Abmessungen B*H: 937*638 mm, Anordnung: stirnseitig
Jalousieklappe Klasse 2 617x510 Klasse 2 EN 1751 innenliegend, montiert,
Ausführung laut A.12
Luftmenge: 2.600 m³/h, Abmessungen B*H: 617*510 mm, Anordnung: stirnseitig
Material Klappe/Lager: AlMg3/AlMg3 /Bronze
Blattverbindung: Zahnräder außen Kunststoff, Anzahl Teilklappen: 1
dp-eigen: 1 Pa, Temperaturbeständig bis: 80 °C
Anschlußrahmen: P30, erford. Anz. Antriebe pro Klappe: 1* 3 Nm
Stellmotor mit Federrücklauf AUF/ZU 4 Nm 24 V ohne Hilfsschalter
Fabrikat/Typ: Belimo / LF24, montiert
Grundrahmen/Auflagerahmen H=300 nicht isoliert.
an jede Transporteinheit umlaufend angebaut, Anzahl: 14 lfm.
Dachfolie wetterfest, montiert, Anzahl: 5 m²
Satz Transportösen
Abluft Schalldaten Summe: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Schallleistungspegel außen Gerät: 42,6 dB(A): 24,3 35,8 38,0 33,4 36,7 29,3 17,5
9,0
Schalldruckpegel 1m seitlich: 28,3 dB(A) 10,0 21,5 23,7 19,1 22,4 15,0 3,2 -5,3
Schallleistungspegel saugseitig: 51,5 dB(A) 32,1 42,7 45,0 47,7 42,0 39,6 35,8 31,1
Schallleistungspegel druckseitig: 52,6 dB(A) 31,3 46,8 46,2 42,1 36,3 42,4 44,3 44,6
Länge: 4500 mm
Breite: 977 mm
Höhe zuzüglich Grundrahmen: 1496 mm
Gewicht/St.: 1.430 kg
Hersteller/Typ '
WOLF Geisenfeld/WK-com N-W B63-B63
 
Angaben zur Anlieferung und Aufstellung:
Aufstellung Gerät ebenerdig auf bauseits vorbereiteter Aufstellfläche (Betonpflaster)
Lieferung und Aufstellung in 6 Modulen, schwerstes Einzelmodul ca. 290 kg,
Gesamtgewicht ca. 1.500 kg, Zufahrts-/Entlademöglichkeit über Parkplatz an der
Käthe-Kollwitz-Str.
Transport zum Aufstellort über asphaltieren Weg (ca. 70 m), mit Hubwagen oder
Kleingabelstabler gut befahrbar

Regelung Lüftungsgerät:
Regelung mit Schaltschrank eingebaut und vorverdrahtet, WOLF C-MAX Compact
Lüftungsregelung
Schaltschrank aus Stahlblech, tauchgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 7035
Gehäuse H/B/T 400/600/120mm, Einspeisung 400V/ max. 20 A
DDC-Regler in Schaltschrank eingebaut, magnetisches DDC-Regler-Display in
Schaltschrank innenliegend
Kabeleinführung seitlich, Deckel mit Vorreiberverschluss abnehmbar
Temperaturregelung: konstante Zulufttemperaturregelung mit
Zulufttemperatur Min.-Max.-Begrenzung und freie Nachtkühlung
mit abgesetztem Raumbediengerät (Aufputz)
1 St. EC-Ventilator ZUL (Freigabe, Störmeldung, 0-10V Ansteuerung)

Übertrag: ____________________
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1 St. EC-Ventilator ABL (Freigabe, Störmeldung, 0-10V Ansteuerung)
Ventilatorregelung: konstante Drehzahlsteuerung, Reparaturschalterüberwachung
1 St. Sammelmeldung Differenzdruckschalter Filter
2 St. Rauchmelder; Sammelmeldung am Regler
Klappenantrieb AUL/FOL (auf/zu 24V)
Ansteuerung Plattenwärmetauscher (Fortlufttemperaturfühler, 0-10V Stellsignal)
Erhitzer PWW 230V (1x Freigabe, 1x 0-10V Signal, 1x Frostschutzfühler)
Brand-Kontakt von GLT, Raumhygrostat für Anlage Ein/Aus
Vorverkabelung aller am Gerät montierten Feldgeräte und Ventilatoren
Ausgabe Steuersignal für Sollwertverstellung von VSR (min.-max.)
Reglerbeschreibung:
Lüftungsapplikation AHU mit folgenden Funktionen
- Zuluft-, Raum-, Rückluft und Kaskadenregelung
- Sommer/Winterkompensation des Sollwertes
- Externe Sollwertvorgabe bzw. Sollwertschiebung
- Nachtstart der Anlage bei zu niedriger (zu hoher) Raumtemperatur mit separatem
Sollwert
- 2 verschieden Wärmerückgewinnungsvarianten
- 2 verschiedene Heizregister (PWW/Elektro Register 0-10VDC)
- Begrenzung des E-Registers in Abhängigkeit der Ventilatordrehzahl
- Vorheizfunktion für die PWW-Register incl. Frostsensor und/oder Wächter
- 2 verschiedene Kühlregister (Kaltwasser oder analog DX)
- Begrenzung des DV in Abhängigkeit der Ventilatordrehzahl
- Abschalten des Kühlregisters bei zu niedriger Aussentemperatur,
Kälterückgewinnung
- Frisch- und Fortluftklappensteuerung
- Brandeingang für Brandschutzklappen, BMZ, etc.
- Abluftventilator abwählbar, stufig analog angesteuerte Ventilatoren
- Notaus-Funktion, Zeitschaltkatalog mit Tages-, Wochen- und Jahresprogramm
- HMI WEB TCP/IP (Browser)
Anzeige der vollwertigen Bedienoberfläche über PC mit Web-Browser

Lüftungskontroller mit integriertem TCP/IP-Interface
- Ladbare Standard Lüftungsapplikation
- Modular erweiterbar über Peripheriebus Erweiterungsmodule
- Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V
- 8 universelle I/O konfigurierbare Eingänge / Ausgänge für analoge/ digitale Signale
- Eingebaute DC 24 V-Speisung für aktive Fühler
- 5 Digitaleingänge (potentialfreie Kontakte)
- 2 Analogausgänge (DC 0…10 V-Ausgänge), 6 Relaisausgänge (NO)
- Integrierter RS-485 Modbus
- zusätzliche Kommunikationsmodule für BACnet IP, Modbus RTU
- Vollwertiger Modem Port RS-232
- Serviceanschluss für Bedien-Interface RJ45 und PC Tools USB
- Prozessbus zum Anschluss von Raumgeräten u. HMI
- Ethernet-Port für Remote Service oder örtlichen Service mit Standard-Browser
- SD-Card zur Aktualisierung von Anwendungen und Betriebssystem
- Betriebstemperatur: -20…60 Grad, ohne LCD: -40…70 Grad

Übertrag: ____________________
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C-MAX HMI Panel 240x128 dots zur Anzeige, Bedienung und Konfiguration von
einer C-max-Automationsstation
- Anzeige mit 8 Zeilen, Hintergrundbeleuchtung, 6 Bedientaster für einfache
Bedienung
- Zeitprogramm
- Örtliche Installation oder Remote Installation
- Speisung durch Automationsstation über Prozessbus oder durch die
Automationsstation
- Schaltschrank- oder Wandmontage über Magnethalterung

einschl. lose geliefertes Material installieren und je nach Bedarf mit Regelung
komplett endverdrahten:
1 St. Schaltschrank zur Montage
1 St. Außentemperaturfühler Ni1000Tk5000
1 St. Kanaltemperaturfühler Ni1000Tk5000 (FOL)
1 St. Kanaltemperaturfühler Ni1000Tk5000 (ZUL)
1 St. Kanaltemperaturfühler Ni1000Tk5000 (ABL)
1 St. Raumtemperaturfühler Ni1000Tk5000
2 St. Rauchmelder inkl. Tauchrohr (VdS-Anerkennung)
1 St. PWW Drei-Wege Regelkugelhahn mit Antrieb R3015-1P6-S1 + TRC24A-SR
(Installation Regelgruppe im Gebäude)
1 St. Raumbediengerät POL822.60
1 St. Raumhygrostat mit Innenverstellung
1 St. Schaltplan inkl. Reglereinstellungsprotokoll
1 St. Bedienungsanleitung Regler

zusätzliche Angaben zur Ausführung der Fernschaltstelle:
Beriebsart Stufe 0: alles aus
Beriebsart Stufe 1:
Spülküche 50 % (VSR 1 min.), Vorbereitung 50 %, (VSR 2 min.)
Beriebsart Stufe 2:
Spülküche 100 % (VSR 1 max.), Vorbereitung 50 %, (VSR 2 min.)
Beriebsart Stufe 2:
Spülküche 100 % (VSR 1 max.), Vorbereitung 100 %, (VSR 2 max.)
Einstellung min./max.-Werte bauseits über Potentiometer am VSR

- beidseitiges Anklemmen der Feldgeräte, Einregulieren und komplette
Inbetriebnahme
- komplette Hydraulik laut WOLF Schema

incl. Inbetriebnahme durch geschultes Fachpersonal oder den Werkskundendienst
der Herstellers mit folgendem Leistungsumfang:

Überprüfung der Einbausituation des Lüftungsgerätes, Kontrolle der elektrischen
Anschlüsse vom Gerät, Fühler, Regler, Stellglieder usw., Einbaulage der Ventile und
deren hydraulische Schaltung, Anbindung einer bauseitigen Kältemaschine an den
eingebauten Waserkühler, Sicherheits-, Verriegelungs- sowie Klappenfunktionen
überprüfen. Einstellen der Sollwerte, Ermittlung der Parameter, Todzeiten usw.
Überprüfen des dynamischen Betriebsverhaltens, Funktionsprüfung der

Übertrag: ____________________



Leistungsverzeichnis

KITA Flohkiste - Erweiterung und Sanierung

KG 400 - Lüftung Ausgabeküche

Währung EUR

Pos.-Nr. Beschreibung Menge Einheit EP-Aufgliederung Einheitspreis Gesamtpreis

10Seite:

Datum: 28.02.2022Planungsbüro Hühne GmbH, Steinplatz 6a, 01796 Pirna

Tel.: (03501) 5009338, mail: info@pb-huehne.de

Übertrag: ____________________

Regelgeräte, Funktionskontrolle der Regelkreise, Erstellung eines Protokolls über
die verrichteten Arbeiten und einmaliges Einweisen des Nutzers

1,00 St ____________________ ____________________

Summe KG 431 - Lüftungsanlagen - Zentralgeräte ____________________
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01.02 KG 431 - Lüftungsanlagen - Lüftungskanäle u. Zubehör 

01.02. 10 Luftltg. rechteckig Stahl verz Kanten-L bis 500mm WD 0,7mm 

STLB-Bau 10-2011 075
Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, Druckklasse 2 (DK-C) DIN
EN 1507 bzw. Mitteldruck (MD) nach VDI 3803, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Wanddicke 0,7 mm, Verbindung mit
Profil-Schiebeverbindung, Ecken geschraubt, mit Kanaldichtband 12x6, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 3,0 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Mauerwerk.
einschl. erforderlicher Leitbleche gemäß Leitblechanordnung nach DIN 18379 bzw.
Aussteifungen
einschl. Luftkanalhalter und Abhängung mit Gewindestäbe und Montageschienen
als Kanalauflager, Abhängehöhe bis 1,5 m, Abmessung Montageschienen bis B/H/S
40/40/2 mm, Montageschienen mit Schutzkappen, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Dübel aus Metall
einschl. Staubschutz für offene Kanalteile während der Bauzeit

50,00 m2 ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 10 

01.02. 20 Luftltg. rechteckig Stahl verz Kanten-L 501-1000 mm WD 0,9mm 

STLB-Bau 10-2011 075
wie Pos-Nr. 01.02. 10, jedoch
Luftltg. rechteckig Stahl verz
Kantenlänge 501 bis 1000 mm, Wanddicke 0,9 mm

5,00 m2 ____________________ ____________________

01.02. 30 Formstück rechteckig Stahl verz Kanten-L bis 500mm WD 0,7mm 

STLB-Bau 10-2011 075
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, Druckklasse
2 (DK-C) DIN EN 1507 bzw. Mitteldruck (MD) nach VDI 3803, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Wanddicke 0,7 mm,
Verbindung mit Profil-Schiebeverbindung, Ecken geschraubt, mit Kanaldichtband
12x6, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Montagehöhe
über Gelände/Fußboden bis 3,0 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN
12236, schallgedämmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Mauerwerk.
einschl. erforderlicher Leitbleche gemäß Leitblechanordnung nach DIN 18379 bzw.
Aussteifungen
einschl. Luftkanalhalter und Abhängung mit Gewindestäbe und Montageschienen
als Kanalauflager, Abhängehöhe bis 1,5 m, Abmessung Montageschienen bis B/H/S
40/40/2 mm, Montageschienen mit Schutzkappen, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Dübel aus Metall

40,00 m2 ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 30 

01.02. 40 Formstück rechteckig Stahl verz Kanten-L 501-1000mm WD 0,9mm 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 30, jedoch

Übertrag: ____________________
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Formstück rechteckig Stahl verz
Kantenlänge 501 bis 1000 mm, Wanddicke 0,9 mm

5,00 m2 ____________________ ____________________

01.02. 50 Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 WD 0,45-0,55mm -750-2000Pa 

STLB-Bau 10-2014 075
Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse D DIN EN 12237, aus verzinktem Stahl,
längsgefalzt, Maße DIN EN 1506, DN 100, Blechstärken nach DIN 24145, 0,45-0,55
mm, mit Einsteckende, Verbindung mit Lippendichtung, geschraubt/genietet,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 2000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden über 2,0 bis 3,0 m, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Dübel aus Metall
einschl. Staubschutz für offene Kanalteile während der Bauzeit

15,00 m ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 50 

01.02. 60 Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 WD 0,45-0,55mm -750-1000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 50, jedoch
Wickelfalzrohr Stahl verz
jedoch DN125

10,00 m ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 50 

01.02. 70 Wickelfalzrohr Stahl verz DN160 WD 0,45-0,55mm -750-1000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 50, jedoch
Wickelfalzrohr Stahl verz
jedoch DN160

70,00 m ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 50 

01.02. 80 Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 WD 0,45-0,55mm -750-1000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 50, jedoch
Wickelfalzrohr Stahl verz
jedoch DN200

25,00 m ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 50 

01.02. 90 Wickelfalzrohr Stahl verz DN250 WD 0,45-0,55mm -750-1000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 50, jedoch
Wickelfalzrohr Stahl verz
jedoch DN250

Übertrag: ____________________
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5,00 m ____________________ ____________________

01.02. 100 Muffe/Verbinder Stahl verz DN80 -750-2000Pa 

STLB-Bau 10-2014 075
Muffe/Verbinder, Luftdichtheitsklasse D DIN EN 12237, Maße DIN EN 1506, aus
verzinktem Stahl, DN 80, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad
C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Einsteckende, mit Lippendichtung
beidseitig, selbstsichernd, Montagehöhe über Gelände/Fußboden über 2,0 bis 3,0
m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Dübel aus Metall

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 100 

01.02. 110 Muffe/Verbinder Stahl verz DN100 -750-2000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 100, jedoch
Muffe/Verbinder Stahl verzinkt
DN 100

8,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 100 

01.02. 120 Muffe/Verbinder Stahl verz DN125 -750-2000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 100, jedoch
Muffe/Verbinder Stahl verzinkt
DN 125

10,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 100 

01.02. 130 Muffe/Verbinder Stahl verz DN160 -750-2000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 100, jedoch
Muffe/Verbinder Stahl verzinkt
DN 160

20,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 100 

01.02. 140 Muffe/Verbinder Stahl verz DN200 -750-2000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 100, jedoch
Muffe/Verbinder Stahl verzinkt
DN 200

12,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 100 

01.02. 150 Muffe/Verbinder Stahl verz DN250 -750-2000Pa 

STLB-Bau -

Übertrag: ____________________
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wie Pos-Nr. 01.02. 100, jedoch
Muffe/Verbinder Stahl verzinkt
DN 250

4,00 St ____________________ ____________________

01.02. 160 Bogen 45Grad verzinkter Stahl DN 100 

STLB-Bau 04/2004 075
Bogen, Biegeradius größer gleich 1 DN, 45 Grad, Maße nach DIN EN 1506, aus
verzinktem Stahl, DN 100, glatt, mit Einsteckende, mit Lippendichtung,
selbstsichernd
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Luftdichtheitsklasse D DIN EN 12237, Montagehöhe über Gelände/Fußboden 2,0 -
3,0 m, mit Aufhänge-
/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Dübel aus Metall

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 160 

01.02. 170 Bogen 90Grad verzinkter Stahl DN 100 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 160, jedoch
Bogen verzinkter Stahl
Durchmesser 100, 90°

8,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 160 

01.02. 180 Bogen 45Grad verzinkter Stahl DN 125 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 160, jedoch
Bogen verzinkter Stahl
Durchmesser 125, 45°

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 160 

01.02. 190 Bogen 90Grad verzinkter Stahl DN 125 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 160, jedoch
Bogen verzinkter Stahl
Durchmesser 125, 90°

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 160 

01.02. 200 Bogen 45Grad verzinkter Stahl DN 160 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 160, jedoch
Bogen verzinkter Stahl

Übertrag: ____________________
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Durchmesser 160, 45°

8,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 160 

01.02. 210 Bogen 90Grad verzinkter Stahl DN 160 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 160, jedoch
Bogen verzinkter Stahl
Durchmesser 160, 90°

20,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 160 

01.02. 220 Bogen 45Grad verzinkter Stahl DN 200 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 160, jedoch
Bogen verzinkter Stahl
Durchmesser 200, 45°

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 160 

01.02. 230 Bogen 90Grad verzinkter Stahl DN 200 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 160, jedoch
Bogen verzinkter Stahl
Durchmesser 200, 90°

8,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 160 

01.02. 240 Bogen 45Grad verzinkter Stahl DN 250 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 160, jedoch
Bogen verzinkter Stahl
Durchmesser 250, 45°

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 160 

01.02. 250 Bogen 90Grad verzinkter Stahl DN 250 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 160, jedoch
Bogen verzinkter Stahl
Durchmesser 250, 90°

2,00 St ____________________ ____________________

01.02. 260 Abzweigstück 45-90Grad verz.Stahl DN 100 

STLB-Bau 04/2004 075
Abzweigstück, 45-90 Grad, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, größter DN
100, symmetrisch, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, max.

Übertrag: ____________________



Leistungsverzeichnis

KITA Flohkiste - Erweiterung und Sanierung

KG 400 - Lüftung Ausgabeküche

Währung EUR

Pos.-Nr. Beschreibung Menge Einheit EP-Aufgliederung Einheitspreis Gesamtpreis

16Seite:

Datum: 28.02.2022Planungsbüro Hühne GmbH, Steinplatz 6a, 01796 Pirna

Tel.: (03501) 5009338, mail: info@pb-huehne.de

Übertrag: ____________________

Druckbereich von -750 bis 2000 Pa
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Luftdichtheitsklasse D DIN EN 12237, Montagehöhe über Gelände/Fußboden 2,5
bis 3,5 m, mit Aufhänge-
/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Dübel aus Metall

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 260 

01.02. 270 Abzweigstück 45-90Grad verz.Stahl DN 125 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 260, jedoch
Abzweigstück verz.Stahl
DN125

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 260 

01.02. 280 Abzweigstück 45-90Grad verz.Stahl DN 160 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 260, jedoch
Abzweigstück verz.Stahl
DN160

8,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 260 

01.02. 290 Abzweigstück 45-90Grad verz.Stahl DN 200 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 260, jedoch
Abzweigstück verz.Stahl
DN200

6,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 260 

01.02. 300 Abzweigstück 45-90Grad verz.Stahl DN 250 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 260, jedoch
Abzweigstück verz.Stahl
DN250

2,00 St ____________________ ____________________

01.02. 310 Abzweigreduzierstück 45-90Grad konisch verz.Stahl DN 125/100/125 

STLB-Bau 04/2004 075
Abzweigreduzierstück, 45-90 Grad, konisch, aus verzinktem
Stahl, größter DN 125/100/125, symmetrisch, mit Einsteckende, mit Lippendichtung,
selbstsichernd, max.
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,

Übertrag: ____________________
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Luftdichtheitsklasse D DIN EN 12237, Montagehöhe über Gelände/Fußboden 2,5
bis 3,5 m, mit Aufhänge-
/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Dübel aus Metall

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 310 

01.02. 320 Abzweigreduzierstück 45-90Grad konisch verz.Stahl DN 160/100/160 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 310, jedoch
Abzweigreduzierstück verz.Stahl
DN 160/100/160

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 310 

01.02. 330 Abzweigreduzierstück 45-90Grad konisch verz.Stahl DN 160/125/160 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 310, jedoch
Abzweigreduzierstück verz.Stahl
DN 160/125/160

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 310 

01.02. 340 Abzweigreduzierstück 45-90Grad konisch verz.Stahl DN 200/125/200 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 310, jedoch
Abzweigreduzierstück verz.Stahl
DN 200/125/200

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 310 

01.02. 350 Abzweigreduzierstück 45-90Grad konisch verz.Stahl DN 200/160/200 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 310, jedoch
Abzweigreduzierstück verz.Stahl
DN 200/160/200

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 310 

01.02. 360 Abzweigreduzierstück 45-90Grad konisch verz.Stahl DN 250/160/250 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 310, jedoch
Abzweigreduzierstück verz.Stahl
DN 250/160/250

2,00 St ____________________ ____________________

Übertrag: ____________________
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gemäss Position 01.02. 310 

01.02. 370 Abzweigreduzierstück 45-90Grad konisch verz.Stahl DN 250/200/250 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 310, jedoch
Abzweigreduzierstück verz.Stahl
DN 250/160/250

2,00 St ____________________ ____________________

01.02. 380 Übergangsstück konisch verzinkter Stahl DN 100/80 

STLB-Bau 04/2004 075
Übergangsstück, konisch, Maße DIN EN 1506, aus
verzinktem Stahl, größter DN 100/80, mit Einsteckende, mit Lippendichtung,
selbstsichernd,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Luftdichtheitsklasse D DIN EN 12237, Montagehöhe über Gelände/Fußboden 2,5
bis 3,5 m, mit Aufhänge-
/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Dübel aus Metall

8,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 380 

01.02. 390 Übergangsstück konisch verzinkter Stahl DN 125/100 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 380, jedoch
Übergangsstück verzinkter Stahl
Durchmesser 125/100

20,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 380 

01.02. 400 Übergangsstück konisch verzinkter Stahl DN 160/100 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 380, jedoch
Übergangsstück verzinkter Stahl
Durchmesser 160/100

10,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 380 

01.02. 410 Übergangsstück konisch verzinkter Stahl DN 160/125 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 380, jedoch
Übergangsstück verzinkter Stahl
Durchmesser 160/125

12,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 380 

Übertrag: ____________________



Leistungsverzeichnis

KITA Flohkiste - Erweiterung und Sanierung

KG 400 - Lüftung Ausgabeküche

Währung EUR

Pos.-Nr. Beschreibung Menge Einheit EP-Aufgliederung Einheitspreis Gesamtpreis

19Seite:

Datum: 28.02.2022Planungsbüro Hühne GmbH, Steinplatz 6a, 01796 Pirna

Tel.: (03501) 5009338, mail: info@pb-huehne.de

Übertrag: ____________________

01.02. 420 Übergangsstück konisch verzinkter Stahl DN 200/160 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 380, jedoch
Übergangsstück verzinkter Stahl
Durchmesser 200/160

18,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 380 

01.02. 430 Übergangsstück konisch verzinkter Stahl DN 250/200 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 380, jedoch
Übergangsstück verzinkter Stahl
Durchmesser 250/200

10,00 St ____________________ ____________________

01.02. 440 Bundkragen Stahl verz DN100 -750-2000Pa 

STLB-Bau 10-2014 075
Bundkragen, Luftdichtheitsklasse D DIN EN 12237, Maße DIN EN 1506, aus
verzinktem Stahl, DN 100, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40
Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Einsteckende, mit Lippendichtung
beidseitig, selbstsichernd, Montagehöhe über Gelände/Fußboden über 2,5 bis 3,5 m

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 440 

01.02. 450 Bundkragen Stahl verz DN125 -750-2000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 440, jedoch
Bundkragen Stahl verzinkt
DN 125

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 440 

01.02. 460 Bundkragen Stahl verz DN160 -750-2000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 440, jedoch
Bundkragen Stahl verzinkt
DN 160

8,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 440 

01.02. 470 Bundkragen Stahl verz DN200 -750-2000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 440, jedoch
Bundkragen Stahl verzinkt
DN 200

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 440 

Übertrag: ____________________
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01.02. 480 Bundkragen Stahl verz DN250 -750-2000Pa 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 440, jedoch
Bundkragen Stahl verzinkt
DN 250

2,00 St ____________________ ____________________

01.02. 490 Enddeckel verzinkter Stahl DN 100 

STLB-Bau 04/2004 075
Enddeckel, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, zum Einstecken,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Luftdichtheitsklasse D DIN EN 12237, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 2,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 490 

01.02. 500 Enddeckel verzinkter Stahl DN 125 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 490, jedoch
Enddeckel verzinkter Stahl
DN 125

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 490 

01.02. 510 Enddeckel verzinkter Stahl DN 160 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 490, jedoch
Enddeckel verzinkter Stahl
DN 160

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 490 

01.02. 520 Enddeckel verzinkter Stahl DN 200 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 490, jedoch
Enddeckel verzinkter Stahl
DN 200

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 490 

01.02. 530 Enddeckel verzinkter Stahl DN 250 

STLB-Bau 04/2004 075
wie Pos-Nr. 01.02. 490, jedoch
Enddeckel verzinkter Stahl
DN 250

Übertrag: ____________________
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2,00 St ____________________ ____________________

01.02. 540 Luftleitung rund flexibel Alu DN100 

STLB-Bau 10-2014 075
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung D DIN EN 13180, Biegeradius
größer gleich 1 DN, DN 100, Verbindung mit Einsteckende, geschraubt/genietet, mit
Kaltschrumpfband, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Montagehöhe über Gelände/Fußboden über
2,5 bis 3,5 m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln einschl.
Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Dübel aus Metall

2,00 m ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 540 

01.02. 550 Luftleitung rund flexibel Alu DN125 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 540, jedoch
Luftleitung rund flexibel Alu
DN 125

4,00 m ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 540 

01.02. 560 Luftleitung rund flexibel Alu DN160 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 540, jedoch
Luftleitung rund flexibel Alu
DN 160

8,00 m ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 540 

01.02. 570 Luftleitung rund flexibel Alu DN200 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.02. 540, jedoch
Luftleitung rund flexibel Alu
DN 200

4,00 m ____________________ ____________________

01.02. 580 KVS-Regler, runde Bauform, NG 100 

STLB-Bau 10-2020 075
Volumenstromregler, runde Bauform für konstante Volumenstromsysteme mit
niedrigen Luftgeschwindigkeiten, mechanisch selbsttätig, ohne Fremdenergie, für
Zuluft und Abluft, inbetriebnahmebereiter Regler, bestehend aus dem Gehäuse mit
leichtgängig gelagerter Regelklappe, Regelbalg, Blattfeder und Handrad zur
Einstellung des Volumenstrom-Sollwertes an einer Skala, gerade Anströmlänge
1,5D, lageunabhängig, Volumenstromregler werkseitig auf speziellem
lufttechnischen Prüfstand geprüft
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Regelklappe und weitere Bauteile aus
Kunststoff, nach UL 94, V1; nach DIN 4102, Baustoffklasse B2, Blattfeder aus
rostfreiem Stahl, Regelbalg aus Polyurethan

Übertrag: ____________________
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Rohrstutzen mit beideseitiger Lippendichtung, passend für Luftleitungen nach EN
1506 oder EN 13180
Volumenstromregelbereich: 22 - 234 m³/h
Volumenstromgenauigkeit des eingestellten Volumenstromes: ca. +/- 10 % vom
Nennvolumenstrom
Mindestdruckdifferenz: 30 Pa, max. zulässige Druckdifferenz: 500 Pa
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C
Nenngröße: 100, ohne Anbaugruppe, Handbetätigung, Nachrüstung motorischer
Antrieb möglich
Hersteller/Typ '
Trox/VFC/100

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 580 

01.02. 590 KVS-Regler, runde Bauform, NG 125 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 580, jedoch
KVS-Regelgerät, runde Bauform, NG 125

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 580 

01.02. 600 KVS-Regler, runde Bauform, NG 160 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 580, jedoch
KVS-Regelgerät, runde Bauform, NG 160

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 580 

01.02. 610 KVS-Regler, runde Bauform, NG 200 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 580, jedoch
KVS-Regelgerät, runde Bauform, NG 200

1,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 580 

01.02. 620 KVS-Regler, runde Bauform, NG 250 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 580, jedoch
KVS-Regelgerät, runde Bauform, NG 250

1,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 580 

01.02. 630 KVS-Regler, runde Bauform, NG 200, mit Anbaugruppe E01 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 580, jedoch
KVS-Regelgerät, runde Bauform, NG 200
mit Anbaugruppe, motorischer Antrieb E01

Übertrag: ____________________
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Antrieb: 24 V, AC/DC, 3-Punkt (Min/Max), Einstellpotentiometer

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 580 

01.02. 640 KVS-Regler, runde Bauform, NG 250, mit Anbaugruppe E01 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 580, jedoch
KVS-Regelgerät, runde Bauform, NG 250
mit Anbaugruppe, motorischer Antrieb E01
Antrieb: 24 V, AC/DC, 3-Punkt (Min/Max), Einstellpotentiometer

1,00 St ____________________ ____________________

01.02. 650 KVS-Regler, runde Bauform, NG 80, Einschubgerät 

STLB-Bau 10-2020 075
Volumenstrom-Begrenzer, runde Bauform, zur Begrenzung und Konstanthaltung
von Volumenströmen, inbetriebnahmebereiter Begrenzer, bestehend aus der
Regeleinheit mit Sollwerteinstellung, der Regelmechanik mit Reglerfeder und
reibungsarmen, silikonfreiem Dämpfungselement, werkseitig lufttechnisch geprüft
und auf einen Referenzvolumenstrom eingestellt, innerhalb eines
Volumenstrombereiches von mindestens 5:1 nachträglich feinstufig verstellbar,
Lippendichtungen für dichten Einbau und festen Sitz in runde Luftleitungen nach EN
1506 oder EN 13180, Gehäuse und Regelklappe aus hochwertigem Kunststoff,
nach UL 94, V0, nach DIN 4102, Baustoffklasse B2, Blattfeder aus rostfreiem Stahl,
Regelbalg aus Polyurethan
Volumenstromregelbereich: 14 - 82 m³/h
Volumenstromgenauigkeit des eingestellten Volumenstromes: ca. +/- 10 % vom
Nennvolumenstrom
Volumenstrombereiches von mindestens 5:1
Mindestdruckdifferenz: 30 Pa, max. zulässige Druckdifferenz: 300 Pa
Betriebsdaten
Nenngröße: 80, ohne Anbaugruppe, Handbetätigung
Volumenstrom qv: 62 m³/h
Statische Druckdifferenz dpst: 40 Pa
Strömungsgeschwindigkeit v: 3,60 m/s
Statische Mindest-Druckdifferenz dpst,min: 30 Pa
Strömungsgeräusch Lp,A: 31 dB(A)
Abstrahlgeräusch Lp,A: 15 dB(A)
Akustische Ergebnisse
f [Hz]:63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lp [dB]54 51 43 36 26 22 15 <15 (Strömungsgeräusch)
Lp [dB]38 35 27 21 <15 <15 <15 <15 (Abstrahlgeräusch)
LW, NC[dB] Strömungsgeräusch: 33, LW, NR[dB] Strömungsgeräusch: 33
Hersteller/Typ '
Trox/VFL/100

4,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 650 

Übertrag: ____________________
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01.02. 660 KVS-Regler, runde Bauform, NG 100, Einschubgerät 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 650, jedoch
KVS-Regelgerät, runde Bauform, Einschubgerät, NG 100
Betriebsdaten
Nenngröße: 100, ohne Anbaugruppe, Handbetätigung
Volumenstrom qv: 79 m³/h
Statische Druckdifferenz dpst: 40 Pa
Strömungsgeschwindigkeit v: 2,91 m/s
Statische Mindest-Druckdifferenz dpst,min: 30 Pa
Strömungsgeräusch Lp,A: 33 dB(A)
Abstrahlgeräusch Lp,A: 20 dB(A)
Akustische Ergebnisse
f [Hz]:63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lp [dB]54 49 44 40 31 25 16 <15 (Strömungsgeräusch)
Lp [dB]42 37 32 28 19 <15 <15 <15 (Abstrahlgeräusch)
LW, NC[dB] Strömungsgeräusch: 35, LW, NR[dB] Strömungsgeräusch: 36

2,00 St ____________________ ____________________

01.02. 670 Schalldämmkulissen, rechteckige Kanäle, 1250/600/400, Einbausatz, 2 Kulissen 

STLB-Bau 10-2011 075 TA
Kulissenschalldämpfer als Einbausatz, für rechteckigi Kanäle, bestehend aus
mehreren Einzelkulissen für Kanaleinbau mit strömungsgünstig profiliertem
Rahmen(Radius > 15 mm); wirksam nach dem Kammer-Absorptionsprinzip;
Rahmenende zum Schutz der Kulissenfüllung umgefalzt, durch Glasseidengewebe
gegen Abrieb bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt.
Einfügungsdämpfung, Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches sowie
Druckverluste gemessen nach DIN EN ISO 7235. Sowohl die Mineralwolle als auch
das aufkaschierte Glasseidengewebe verhalten sich inert gegenüber Pilz- bzw.
Bakterienwachstum. Die Kulisse erfüllt die Hygieneanforderungen der VDI 6022, der
DIN 1946 Teil 2 und Teil 4 sowie der VDI 3803.
Einbaumaße Kanal L/B/H in mm ': 1250/600/400'
für Luftleitungseinbau, für Zuluft/Abluft/Außenluft/Fortluft,
Luftvolumenstrom in m3/h ': 2.200'
Einfügedämpfung 250 Hz in dB ': 25'
Luftgeschwindigkeit im freien Querschnitt in m/s ': 7,6'
wirksame Schalldämpferlänge in mm ': 1250'
Rahmenteile und Kammerbleche aus verzinktem Stahlblech. Mineralwolle mit
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388, nicht brennbar nach DIN 4102 A2; biolöslich im
Sinne der TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG. Raumgewicht > 30 kg/m3.
Kulissenanzahl ': 2'
Kulissendicke in mm ': 200'
Spaltbreite in mm ': 100'
dpt [Pa] 23
LWA [dB(A)]30
f [Hz]:63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw [dB]41 36 32 27 24 20 17 <15
De [dB]5 12 25 27 29 22 15 12
einschl. Montagezubehör für Kanaleinbau, Kanal für Einbau der Kulissen wird
separat vergütet

Übertrag: ____________________



Leistungsverzeichnis

KITA Flohkiste - Erweiterung und Sanierung

KG 400 - Lüftung Ausgabeküche

Währung EUR

Pos.-Nr. Beschreibung Menge Einheit EP-Aufgliederung Einheitspreis Gesamtpreis

25Seite:

Datum: 28.02.2022Planungsbüro Hühne GmbH, Steinplatz 6a, 01796 Pirna

Tel.: (03501) 5009338, mail: info@pb-huehne.de

Übertrag: ____________________

Hersteller/Typ '
Trox/MS-OL-F/600x400x1250/2x200

2,00 St ____________________ ____________________

01.02. 680 Rohrschalldämpfer, flexibler Bauform, NG 100, L 1000 mm, Packung 25 mm 

STLB-Bau 10-2020 075
Rohrschalldämpfer in runder, flexibler Bauform für RLT-Anlagen, Gehäuse mit
akustisch und thermisch wirksamer Auskleidung, Rohrstutzen mit Lippendichtung
beidseitig, passend für runde Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180,
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse D.
Einfügungsdämpfung gemessen nach EN ISO 7235, Absorptionsmaterial nicht
brennbar
Packungsdicke 25 mm, kleinster Biegeradius 3 x Außendurchmesser D3
Mineralwolle nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar, RAL-Gütezeichen
RAL-GZ 388
gesundheitlich unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit, nach TRGS 905 sowie
EU-Richtlinie 97/69/EG, inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum
max. Betriebsdruck: 1000 Pa, max. Betriebstemperatur: 100 °C
Nenngröße: 100, Nennlänge: 1000
Volumenstrom qv: 150 m³/h, Strömungsgeschwindigkeit v: 5,52 m/s
Statische Druckdifferenz dpst: 6 Pa
Strömungsgeräusch LW,A: 23 dB(A)
Strömungsgeräusch LW,NC: < 15 dB
Strömungsgeräusch LW,NR: <15 dB
f [Hz]:63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw [dB]28 23 18 <15 <15 <15 <15 <15
De [dB]2 3 7 16 39 30 26 19
Hersteller/Typ '
Trox/CF025/100x1000

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 680 

01.02. 690 Rohrschalldämpfer, flexibler Bauform, NG 160, L 1000 mm, Packung 25 mm 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 680, jedoch
Rohrschalldämpfer, flexibler Bauform
Nenngröße: 160, Nennlänge: 1000, Packung: 25 mm
Volumenstrom qv: 600 m³/h, Strömungsgeschwindigkeit v: 8,50 m/s
Statische Druckdifferenz dpst: 7 Pa
Strömungsgeräusch LW,A: 30 dB(A)
Strömungsgeräusch LW,NC: 21 dB
Strömungsgeräusch LW,NR: 23 dB
f [Hz]:63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw [dB]42 38 33 27 21 16 <15 <15
De [dB]1 2 5 10 30 21 17 13
Hersteller/Typ '

Übertrag: ____________________
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Trox/CF025/160x1000

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 680 

01.02. 700 Rohrschalldämpfer, flexibler Bauform, NG 200, L 1000 mm, Packung 25 mm 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 680, jedoch
Rohrschalldämpfer, flexibler Bauform
Nenngröße: 200, Nennlänge: 1000, Packung: 25 mm
Volumenstrom qv: 800 m³/h, Strömungsgeschwindigkeit v: 7,22 m/s
Statische Druckdifferenz dpst: < 5 Pa
Strömungsgeräusch LW,A: 28 dB(A)
Strömungsgeräusch LW,NC: 19 dB
Strömungsgeräusch LW,NR: 21 dB
f [Hz]:63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw [dB]40 36 31 25 19 <15 <15 <15
De [dB]1 1 4 8 26 16 12 10
Hersteller/Typ '
Trox/CF025/200x1000

2,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 680 

01.02. 710 Rohrschalldämpfer, flexibler Bauform, NG 250, L 1000 mm, Packung 50 mm 

STLB-Bau 10-2020 075
wie Pos-Nr. 01.02. 680, jedoch
Rohrschalldämpfer, flexibler Bauform
Nenngröße: 250, Nennlänge: 1000, Packung: 25 mm
Volumenstrom qv: 1.000 m³/h, Strömungsgeschwindigkeit v: 5,75 m/s
Statische Druckdifferenz dpst: < 5 Pa
Strömungsgeräusch LW,A: 24 dB(A)
Strömungsgeräusch LW,NC: 15 dB
Strömungsgeräusch LW,NR: 17 dB
f [Hz]:63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw [dB]37 32 27 21 16 <15 <15 <15
De [dB]1 1 3 5 22 11 8 8
Hersteller/Typ '
Trox/CF025/250x1000

1,00 St ____________________ ____________________

01.02. 720 Heizregister PWW, Kanaleinbau, 600x300mm, 2-reihig 

PWW-Warmwasserheizregister für rechteckigen Luftkanal, Gehäuse aus Aluzink
beschichtetem Stahlblech.
Heizelement aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen.
für horizontalen Einbau geeignet, Rohranordnung: 2-reihig, Rohranschluss: R 3/4"
Luftvolumenstrom: 1100 m³/h, Luftgeschwindigkeit: 3.80 mph
Lufteinlasstemperatur: -12.0 °C, Luftauslasstemperatur:18.0 °C
Lufteinlassfeuchtigkeit: 90 % r.H, Auslass Luftfeuchtigkeit: 9 % r.H
Druckverlust:18 Pa
Vorlauf-Wassertemperatur: 70 °C, Rücklauf-Wassertemperatur: 40 °C

Übertrag: ____________________
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Wassermenge: 0.102 l/s, Wassergeschwindigkeit: 0.67 mph
Wasserdruckverlust: 0.8 kPa, Leistung: 12.47 kW
Rec. Kv Wert: 4.00
Einlass/Auslass-AnschlussgrösseR 3/4"
max. Betriebstemperatur: 150°C
Abmessungen B/H 600x300
max. Betriebsdruck bei Wassertemp. 100°C: 1.6 MPa
max. Betriebsdruck bei Wassertemp. 150°C: 1.0 MPa
Kanalanschlussart: Rechteckig
Hersteller/Typ '
Systemair/VBR 60-30-2

2,00 St ____________________ ____________________

01.02. 730 Inspektionsöffnung verz.Stahl 

STLB-Bau 10-2010 075
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und Dichtung, oval,
Abmessung über 180 bis 300 mm, aus verzinktem Stahl, für Einbau in rechteckige
Luftleitung, mit Schraubverschluss.

6,00 St ____________________ ____________________

01.02. 740 Wärmedämmung Luftleitung rechteckig bis 500mm MiWo, Blech verzinkt, D 50mm 

STLB-Bau 04/2004 047
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, haus- und betriebstechnische
Anlage, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, im
Freien, in Bereichen mit Behinderung durch Aufrechterhaltung des Betriebes,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dicke 50 mm, ein-
oder zweilagig, kaschiert, Stöße zusätzlich mit Aluminiumklebeband abgedichtet,
Verarbeitung nach Herstellerangabe, Ummantelung aus profiliertem oder
unprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Mindestblechdicke nach DIN 4140,
Überlappungen vernieten und mit Dichtungsband abdichten.
Kanäle aufgeständert auf senkrechten Montageprofilen, Ausschnitte für Stützen sind
einzukalkulieren

5,00 m2 ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 740 

01.02. 750 Wärmedämmung Luftleitung rechteckig bis 500mm MiWo, Blech verzinkt, D 100mm 

STLB-Bau 04/2004 047
wie Pos-Nr. 01.02. 740, jedoch
Wärmedämmung Luftleitung rechteckig
Kanalkantenlänge bis 500 mm
Dämmstärke 100 mm, zweilagig

40,00 m2 ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 740 

01.02. 760 Wärmedämmung Luftleitung rechteckig 501 bis 1000mm MiWo, Blech verzinkt, D 50mm 

STLB-Bau 04/2004 047

Übertrag: ____________________
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wie Pos-Nr. 01.02. 740, jedoch
Wärmedämmung Luftleitung rechteckig
Kanalkantenlänge 501 bis 1000 mm
Dämmstärke 50 mm

5,00 m2 ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 740 

01.02. 770 Wärmedämmung Luftleitung rechteckig 501 bis 1000mm MiWo, Blech verzinkt, D 100mm

STLB-Bau 04/2004 047
wie Pos-Nr. 01.02. 740, jedoch
Wärmedämmung Luftleitung rechteckig
Kanalkantenlänge 501 bis 1000 mm
Dämmstärke 100 mm, zweilagig

5,00 m2 ____________________ ____________________

01.02. 780 Wärmedämmung Formstücke bis 500mm MiWo, Blech verzinkt, D 50mm 

STLB-Bau 04-2004 047
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, haus- und betriebstechnische
Anlage, an Formstück für rechteckige Luftleitung, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge
bis 500 mm, im Freien, in Bereichen mit Behinderung durch Aufrechterhaltung des
Betriebes, Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dicke 50 mm, ein-
oder zweilagig, kaschiert, Stöße zusätzlich mit Aluminiumklebeband abgedichtet,
Verarbeitung nach Herstellerangabe, Ummantelung aus profiliertem oder
unprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Mindestblechdicke nach DIN 4140,
Überlappungen vernieten und mit Dichtungsband abdichten, Kanäle aufgeständert
auf senkrechten Montageprofilen, Ausschnitte für Stützen sind einzukalkulieren

5,00 m2 ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 780 

01.02. 790 Wärmedämmung Formstücke bis 500mm MiWo, Blech verzinkt, D 100mm 

STLB-Bau 04/2004 047
wie Pos-Nr. 01.02. 780, jedoch
Wärmedämmung Formstücke
Formstückkantenlänge bis 500 mm
Dämmstärke 100 mm, zweilagig

30,00 m2 ____________________ ____________________

gemäss Position 01.02. 780 

01.02. 800 Wärmedämmung Formstücke 501 bis 1000mm MiWo, Blech verzinkt, D 50mm 

STLB-Bau 04/2004 047
wie Pos-Nr. 01.02. 780, jedoch
Wärmedämmung Formstücke
Formstückkantenlänge 501 bis 1000 mm
Dämmstärke 50 mm

5,00 m2 ____________________ ____________________

Übertrag: ____________________
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gemäss Position 01.02. 780 

01.02. 810 Wärmedämmung Formstücke 501 bis 1000mm MiWo, Blech verzinkt, D 100mm 

STLB-Bau 04/2004 047
wie Pos-Nr. 01.02. 780, jedoch
Wärmedämmung Formstücke
Formstückkantenlänge 501 bis 1000 mm
Dämmstärke 100 mm, zweilagig

5,00 m2 ____________________ ____________________

01.02. 820 Profilstahlkonstr. verzinkt 

STLB-Bau 04/2003 042
Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung,
schallentkoppelt gelagert,
einschl. Befestigungsmaterial, der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf
Verlangen vorzulegen.

200,00 kg ____________________ ____________________

Summe KG 431 - Lüftungsanlagen - Lüftungskanäle u. Zubehör ____________________
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01.03 KG 431 - Lüftungsanlagen - Luftdurchlässe kj 

Luftdurchlässen und Ausführung der Einbauten 

Bemerkungen zu Luftdurchlässen und Ausführung der Einbauten:
Folgende lufttechnische Einbauten sind für die Funktion der Lüftung in der
Ausgabeküche zwingend erforderlich und müssen incl. Montage angeboten werden:
Bereich Vorbereitung/Ausgabeküche
- Abluftrapezkanäle mit Randbalken und Flachpaneele (Aktivbereich)
- Aerosolabscheider
- Beleuchtung im Aktivbereich
- Quellluftauslässe für Zuluft
Bereich Spülküche
- Kondensathaube mit Beleuchtung
- Quellluftauslässe für Zuluft
- Filterabluftkasten
(Pos. 01.03.10 - xxx)

Planungsfabrikat/Bezugsnachweis:
Bavarian Air Solution GmbH
Eduard-Stanglmeier-Str. 33+35
D - 94447 Plattling
Tel.: +49-(0) 99 31 - 70 290-12
Fax.: +49-(0) 99 31 - 70 290-99
Mail: manuel.gihl@bas-plattling.de
Web: www.bas-plattling.de

01.03. 10 Rand- bzw. Mitteltrapezkanäle mit Fettsammelrinne 

Ablufttrapezkanäle aus Chromnickelstahl 1.4301 mit Fettsammelrinne und
integrierten Fettablaßstopfen Ø12mm sind kondensat- und fettdicht verschweißt,
sämtliche Stoß- u. Verbindungsstellen sind mit Schattenschliff versehen.
Schweißnähte von außen nicht erkennbar. Von innen verschliffen und gebeizt. Für
die Seitenteile wird eine Materialstärke von mind. 1,25 mm und für den
Trapezmantel mind. 1,00 mm verwendet. Alle Schnittkanten lasergeschnitten,
maschinell entgratet und mit Umschlag versehen doppelt gekantet. Das Trapezdach
ist luft- und kondensatdicht. Trapezkörper ist ohne den Einsatz von
Nietverbindungen und Silkonfugen hergestellt. Inkl. Anschlussstutzen in runder oder
eckiger Ausführung.
Länge bis 5000 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 250 mm
Hersteller/Typ '
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-RTK

4,00 m ____________________ ____________________

01.03. 20 Aaerosolabscheider Bauart A 

Aaerosolabscheider Bauart A gem. EN 16282-6. Abscheider vollkommen aus
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
(Oberfläche 3D hochglanzpoliert) mit flammendurchschlagsgeprüften, versetzt
gegeneinander angeordneten Edelstahlhalbprofilen, inkl. Handgriffen. Sie sind zur
Reinigung in Geschirrspülmaschinen geeignet. Einsatzgebiete der Abscheider in
denen ausschließlich Bauart A zulässig ist. (Garküchen, Cook and Chill,

Übertrag: ____________________
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Frontcookingbereichen) Abscheider mit TÜV Prüfzertifikat (TÜV SÜD + DMT)
Abmessungen: B/H/T 500 x 250 x 40 mm
Hersteller/Typ '
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-NIRO 3

4,00 St ____________________ ____________________

01.03. 30 LED Beleuchtung, aktiver Bereich, Vorbereitung/Ausgabeküche 

LED Beleuchtung, Beleuchtungskörper aus Chromnickelstahl 1.4301 (Schutzart IP
65) mit einem
abklappbaren Einbaurahmen aus eloxiertem Aluminium und einer bis 100°C
temperaturbeständigen Sekuritglasscheibe (ESG listral 504) versehen. Staub- und
spritzwassergeschütztes Beleuchtungsmodul mit zweiflammigen energiesparenden
hocheffizienten LED-Röhren (160 lm/Watt) Lichtfarbe 4000 K, sowie der internen
Verdrahtung bis zur Klemmdose. Ausführung in 2 St. Leuchten je 2 x 10 Watt
Beleuchtungsstärke nach DIN 12464-1 mind. 500 -750 lx gewährleistet.
Nennspannung: 230V / 50/60 Hz
Gesamtlänge Leuchtenband incl. Paneele bis 2500 mm
Breite: 255 mm, Höhe: 100 mm
Länge Einzelleuchte: ca. 1600 mm
Hersteller/Typ '
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-BE-LED-HL

2,50 m ____________________ ____________________

01.03. 40 Flachpaneele V2A (Aktivbereich) 

Flachpaneele V2A (Aktivbereich) als nicht aktives Deckensystem in abgehängter
Bauweise inkl.
Unterkonstruktion und Anpassungsarbeiten. Waagrechte Paneele aus V2A-
Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (rost- und säurebeständig), Oberfläche
einseitig gebürstet K320, in Modulbauweise fettdicht und stoßüberlappend auf
Trägerprofile / Randabschlussprofilen aus V2A aufgelegt. Zur Revision des
Deckenhohlraumes sind die Flachpaneele zur Wartung und Reinigung werkzeuglos
auszubauen. Paneele zum Schutz bei Transport und Montage mit UV-beständiger
Kunststofffolie beschichtet. Paneelspannweite bis 1800 mm, Rasterbreite 400 mm,
Materialstärke 1,00 mm.

 

2,00 m² ____________________ ____________________

01.03. 50 Randbalken 

Randbalken verschweisst und kondensatdicht aus Chromnickelstahl 1.4301. Balken
für den stirnseitigen Abschluss an die Abluftfelder bzw. als Anschlusselement an die
Passivdecke bzw. Zuluftelemente. Materialstärke 1,00 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 250 mm
Hersteller/Typ '
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-RB-D

2,00 m ____________________ ____________________

01.03. 60 Kondensathaube in Kastenform bis 1.000 m³/h, incl. LED-Beleuchtung 

Kondensathaube in Kastenform vollständig aus V2A-CrNi-Stahl Werkstoff-Nr.

Übertrag: ____________________
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1.4301, in selbsttragender Konstruktion, einseitig gebürstet, Oberfläche K320, zum
Schutz bei Transport und Montage mit UVbeständiger Kunststofffolie beschichtet.
Materialstärke Seitenteile mind. 1,25 mm, Haubenmantel mind.1,00 mm.
Schnittkanten lasergeschnitten, maschinell entgratet und mit Umschlag versehen.
Haubenkörper kondensat- und fettdicht verschweißt, Stoß- und Verbindungsstellen
mit Schattenschliff versehen und von außen nicht erkennbar. Haubendach luft und
kondensatdicht. Haubenkörper ohne Nietverbindung und Silkonfugen hergestellt.
Übergangslose umlaufende Kondensatsammelrinne zum Schutz vor Verletzungen
mit Umschlag, doppelt gekantet und an tiefgezogenen Auslaufstellen mit einem
Fet-tablassstopfen Ø12 mm versehen.
Schräg angeordnete V2A-Prallbleche mit labyrinthar-tigen Erfassungsschlitzen
ermöglichen es den Wasserdampf der Spülmaschine einzufangen, kondensieren
und ableiten zu können. Für verwindungsfreie
Montage an statisch optimalen Punkten verstärkte L-Profile mit gekantetem
Umschlag zur Befestigung der Haube integriert.
mit LED Beleuchtung, Beleuchtungskörper aus Chromnickelstahl 1.4301 (Schutzart
IP 65) mit einem abklappbaren Einbaurahmen aus eloxiertem Aluminium und einer
bis 100°C temperaturbeständigen Sekuritglasscheibe (ESG listral 504) versehen.
Staub- und spritzwassergeschütztes Beleuchtungsmodul mit zweiflammigen
energiesparenden hocheffizienten LED-Röhren (160 lm/Watt) Lichtfarbe 4000 K,
sowie der internen Verdrahtung bis zur Klemmdose.
Ausführung in 2 x 25 Watt, , eine Leuche, Beleuchtungsstärke nach DIN 12464-1
mind. 500 - 750 lx gewährleistet.Nennspannung: 230V / 50/60 Hz
Abluftstutzen in eckiger/runder Ausführung 30 bzw. 70 mm Höhe, fettdicht mit
P20-Rahmenverbindung mit Luftmengenschieber aus V2A zur Feinreg-ulierung der
Abluftmenge
mit Dübeln, Stockschrauben und Muttern zu Wandbefestigung, Gewindestangen
M10, L 1000 mm und geprüften Metallspreizdübeln zur zusätzlichen
Deckenabhängung
Hersteller/Typ '
Bavarian Air Solution GmbH/BAS - KHB
L/B/H (mm): 2500/1200/400
Abluftstutzen: 3 Stück
L/B/H nach Festlegung vor Ort

1,00 St ____________________ ____________________

01.03. 70 Zuluftquellauslass 270 m³/h*m 

Zuluftquellauslass für induktionsarme Zulufteinbringung.
Waagrechte Lochblechpaneele (Werkstoff: Aluminium eloxiert), mit aufgesetztem
verzinktem An-schlusskasten inkl. Zulufstutzen mit Mengenregulierung und
eingelegtem Filterflies (G4),
Flächenbündig in die Flachpaneeldecke integriert, in Modulbauweise fettdicht und
stoßüberlappend auf Trägerprofile aufgelegt. In dem Überdruckkasten ist eine
zweite Ebene aus verzinktem Lochblech als
Zerstäuber eingebaut, diese optimiert die Gleichmäßigkeit des Luftaustrittes.
Lochdurchmesser 4,00 mm, Teilung 6,00 mm, freier Querschnitt ca. 40%,
Luftmenge 280 - 400 m³/h pro lfdm; Zuluftstutzen in runder Ausführung mit
Drosselklappe, 90 mm Höhe, fettdicht mit P20-Rahmenverbindung
Abmessungen: 1500/500/250 L/B/T in mm
Zuluftmenge: 405 m³/h

Übertrag: ____________________
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Luftmenge pro lfdm: 270 m³/h
Hersteller/Typ '
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-QA-AE

7,00 St ____________________ ____________________

01.03. 80 Filterabluftkasten V2A 250 m³/h 

Filterabluftkasten V2A
bestehend aus Anschlusskasten inkl. Abluftstutzen und an der Unter-seite
umlaufenden Einbaurahmen, komplett aus V2A-Chromnickelstahl Werkstoff- Nr.
1.4301 (rost- und säurebeständig), Oberfläche einseitig gebürstet K320, gefertigt.
Mit waagrecht eingelegtem Aerosolabscheider BAS - NIRO-3 500 x 400 x 40 mm
nach Bauart A, DIN 16282-6. Abscheider vollkommen aus
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (Oberfläche 3D hochglanzpoliert),
flammendurchschlagsgeprüften, versetzt gegeneinander angeordneten
Edelstahlhalbprofilen. Abscheider sind zur Reinigung in
Geschirrspülmaschinen geeignet.
Abmessungen: 500/400/250 mm
Aerosolabscheider: 1 Stück
BAS-NIRO 3 - Bauart A
B/H/T 500 x 400 x 40 mm
Luftmenge: 330 - 525 m³/h
Hersteller/Typ '
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-FK-VA

1,00 St ____________________ ____________________

Lüftungsdecke und Ausführung der Einbauten 

Bemerkungen zur Lüftungsdecke und Ausführung der Einbauten:
Die passive Lüftungdecke incl. Leuchten ist optional als Ergänzung der Flächen
zwischen Raumwände, Luftdurchlässen und Hauben geplant. Zu deren Ausführung
wird vom AG erst nach Vorlage der Angebote entschieden.
enthaltene Leistungen:
- Flachpaneele ALU-eloxiert (Passivbereich)
- Beleuchtung im Passivbereich
(Pos. 01.03.80 - 70)

01.03. 90 Lüftungsdecke, passiv 

Lüftungsdecke, passiv, Auslegung und Ausführung gem. DIN 16282 und VDI 2052.
Geschlossenes Lüftungsdeckensystem mit integrierten Ablufttrapezkanälen und
Deckenpaneelen in Flachgewölbebauweise gefertigt. Der Deckenhohlraum über der
Lüftungsdecke bleibt auf unbegrenzte Zeit
geschützt vor Versottung und schädlichem Keimwachstum und ist für Wartung und
Reinigung überall zugänglich. Trapezkanäle speziell für die hohen Anforderungen in
Großküchen als Flächenabsaugung mit
Schwerpunktabscheidung über den Entstehungsstellen entwickelt. Voll-ständig aus
V2A-Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (rost- und säure-beständig) in
selbsttragender Konstruktion gefertigt, Oberfläche einseitig gebürstet K320, zum
Schutz bei Transport und Montage mit UV-beständiger Kunststofffolie beschichtet.
Lieferung der Lüftungsdecke erfolgt in einzelnen Bauteilen. Gemäß DIN 18360
werden alle in die Lüftungsdecke integrierten Bauteile bis 2,5 m² Einzelfläche
übermessen.
Hersteller/Typ'

Übertrag: ____________________
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Übertrag: ____________________

Bavarian Air Solution GmbH/BAS - LYD - Elox Prime

36,00 m² ____________________ ____________________

01.03. 100 Randanschlussprofil ALU Eloxiert 

Randanschlussprofil ALU Eloxiert zur Auflage der Flachpaneele.
Abm. 30/30 mm
Hersteller/Typ'
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-RW-AE

105,00 m ____________________ ____________________

01.03. 110 Randanschlussprofil V2A 

Randanschlussprofil V2A zur Auflage der Flachpaneele.
Abm. 30/30 mm
Hersteller/Typ'
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-RW-VA

14,00 m ____________________ ____________________

01.03. 120 Flachpaneele ALU Eloxiert (Passivbereich) 

Flachpaneele ALU Eloxiert zu vorstehender Lüftungsdecke als nicht aktives
Deckensystem in abgehängter Bauweise inkl. Unterkonstruktion und
Anpassungsarbeiten. Waagrechte Paneele aus eloxiertem Aluminium (ALMg 1
halbhart, E6/EV1), in Modulbauweise fettdicht und stoßüberlappend auf
Trägerpro-file / Randabschlussprofilen aus eloxiertem Aluminium (ALMg 1 halbhart,
E6/EV1) aufgelegt. Zur Revision des Deckenhohlraumes sind die Flachpaneele zur
Wartung und Reinigung werkzeuglos auszubauen. Paneele zum Schutz bei
Transport und Montage mit UV-beständiger Kunststofffolie beschichtet.
Paneelspannweite bis 1800 mm
Rasterbreite 500 mm
Materialstärke 1,5 mm
Hersteller/Typ '
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-PD-AE

23,00 m² ____________________ ____________________

01.03. 130 LED Beleuchtung, passiver Bereich, Spülküche 

LED Beleuchtung, Beleuchtungskörper aus Chromnickelstahl 1.4301 (Schutzart IP
65) mit einem
abklappbaren Einbaurahmen aus eloxiertem Aluminium und einer bis 100°C
temperaturbeständigen Sekuritglasscheibe (ESG listral 504) versehen. Staub- und
spritzwassergeschütztes Beleuchtungsmodul mit zweiflammigen energiesparenden
hocheffizienten LED-Röhren (160 lm/Watt) Lichtfarbe 4000 K, sowie der internen
Verdrahtung bis zur Klemmdose.
Ausführung/Bestückung:
2 St. Leuchten je 2 x 10 Watt
2 St. Leuchten je 3 x 20 Watt
2 St. Leuchten je 2 x 25 Watt
Beleuchtungsstärke nach DIN 12464-1 mind. 500 -750 lx gewährleistet.
Nennspannung: 230V / 50/60 Hz
Gesamtlänge Leuchtenband incl. Paneele bis 2200 mm
Breite: 255 mm, Höhe: 100 mm
Länge bis 1500 mm
Breite: 255 mm

Übertrag: ____________________
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Höhe: 100 mm
Hersteller/Typ '
Bavarian Air Solution GmbH/BAS-BE-LED-HL

12,00 m ____________________ ____________________

01.03. 140 Luftventil Zuluft Nenngröße 100 besch.Stahl, Wand-/Deckeneinbau 

STLB-Bau 04/2004 075 TA
Luftventil, für Zuluft, für Wand-/Deckeneinbau,
Nenngröße 100 mm, mit Ventilsitz und einstellbarem
Ventilteller, aus beschichtetem Stahl, weiß
Zuluftvolumenstrom(ströme) in m3/h 'bis 50.', bei dP 20 Pa

8,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.03. 140 

01.03. 150 Luftventil Zuluft Nenngröße 125 besch.Stahl, Wand-/Deckeneinbau 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.03. 140, jedoch
Nenngröße 125 mm
Zuluftvolumenstrom(ströme) in m3/h 'bis 80.', bei dP 20 Pa

5,00 St ____________________ ____________________

01.03. 160 Luftventil Abluft Nenngröße 100 besch.Stahl, Wand-/Deckeneinbau 

STLB-Bau 04/2004 075 TA
Luftventil, für Abluft, für Wand-/Deckeneinbau,
Nenngröße 100 mm, mit Ventilsitz und einstellbarem
Ventilteller, aus beschichtetem Stahl, weiß
Abluftvolumenstrom(ströme) in m3/h 'bis 50.', bei dP 20 Pa

17,00 St ____________________ ____________________

gemäss Position 01.03. 160 

01.03. 170 Luftventil Abluft Nenngröße 125 besch.Stahl, Wand-/Deckeneinbau 

STLB-Bau -
wie Pos-Nr. 01.03. 160, jedoch
Nenngröße 125 mm
Abluftvolumenstrom(ströme) in m3/h 'bis 80.', bei dP 20 Pa

13,00 St ____________________ ____________________

Summe KG 431 - Lüftungsanlagen - Luftdurchlässe kj ____________________

Summe KG 430 - Lufttechnische Anlagen ____________________
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02 KG 490 - Sonstige Maßnahmen f. techn. Anlagen 

02.01 KG 499 - Elektoverdrahtung 

Bemerkung Elektroverdrahtung 

Nachfolgende Positionen beziehen sich nur auf die interne Verdrahtung für das
Lüftungsgerät KITA und den Kaltwassererzeuger (zusätzliche Fühler, Rauchmelder,
Umwälzpumpen usw.)

02.01. 10 Leitung NYM-J 5x1,5, einziehen 

STLB-Bau 04/2003 046
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x1,5 mm2 Mehradriges Starkstromkabel, mit PE, mit
gelbgrünem Schutzleiter; Nennspannung 500 V; für Verlegung in trockenen und
feuchten Räumen für Auf- oder Unter- putzmontage; Aufbau entsprechend VDE
0250 / Teil 204.

60,00 m ____________________ ____________________

02.01. 20 Leitung NYM-J 3x1,5, einziehen 

STLB-Bau 04/2003 046
PVC-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm2 Mehradriges Starkstromkabel, mit PE, mit
gelbgrünem Schutzleiter; Nennspannung 500 V; für Verlegung in trockenen und
feuchten Räumen für Auf- oder Unter- putzmontage; Aufbau entsprechend VDE
0250 / Teil 204.

40,00 m ____________________ ____________________

02.01. 30 Leitung NYM-J 4 x 2,5 mm2 einziehen 

STLB-Bau 04/2003 046
PVC-Mantelleitung NYM-J 4 x 2,5 mm2 Mehradriges Starkstromkabel, mit PE, mit
gelbgrünem Schutzleiter; Nennspannung 500 V; für Verlegung in trockenen und
feuchten Räumen für Auf- oder Unter- putzmontage; Aufbau entsprechend VDE
0250 / Teil 204.

20,00 m ____________________ ____________________

02.01. 40 Kabel JY(St)Y 2x2x0,6 

STLB-Bau 04/2003 046
Kabel JY(St)Y 2x2x0,8
verlegen im Verlegesystem für Fühler, Klappenantriebe Auf/Zu, Schalter 0-1

40,00 m ____________________ ____________________

02.01. 50 Kabel JY(ST)Y 4x2x0,8 

STLB-Bau 04/2003 046
Kabel JY(ST)Y 4x2x0,8
verlegen im Verlegesystem für Stellantrieb Erhitzerventil, Klappenantrieb stetig,
FU-Sollwert/Freigabe/Störung, Schalter 0-1-2, 0-1-2-3, Busverbindung HA-Station

30,00 m ____________________ ____________________

02.01. 60 Isolierstoffrohr, PVC, Nenngröße 32 

STLB-Bau 04/2003 046
Isolierstoffrohr aus PVC hart, mittelschwer, flexibel, ACF, Nenngröße 32, Verlegung
offen

10,00 m ____________________ ____________________

02.01. 70 Isolierstoffrohr, PVC, Nenngröße 25 

STLB-Bau 04/2003 046

Übertrag: ____________________
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Isolierstoffrohr aus PVC hart, mittelschwer, flexibel, ACF, Nenngröße 25, Verlegung
offen

15,00 m ____________________ ____________________

02.01. 80 Isolierstoffrohr, PVC, Nenngröße 16 

STLB-Bau 04/2003 046
Isolierstoffrohr aus PVC hart, mittelschwer, flexibel, ACF, Nenngröße 16, Verlegung
offen

15,00 m ____________________ ____________________

02.01. 90 Leitungskanal 18/30 mm 

STLB-Bau 04/2003 046
Installationskanal als Leitungsführungskanal DIN VDE 0604, Außenmaß H/B mind.
18/30 mm, aus PVC hart, als gerades Stück, auf Mauerwerk

5,00 m ____________________ ____________________

02.01. 100 Leitungskanal 40/60 mm 

STLB-Bau 04/2003 046
Installationskanal als Leitungsführungskanal DIN VDE 0604, Außenmaß H/B mind.
40/60 mm, aus PVC hart, als gerades Stück, auf Mauerwerk

10,00 m ____________________ ____________________

02.01. 110 Verbindungs- und Verteilungsdose mit Anschlussklemmen 

STLB-Bau 10/2003 061
Verbindungs und Verteilungsdose mit Anschlußklemmen für 6 DA und
Erdungsklemmen, Aufputz, Montage in trockenen Räumen (Heizzentrale), einschl.
systembedingtem Zubehör

5,00 St ____________________ ____________________

02.01. 120 Beidseitiges Anschließen Kabel/Leitung bis 5x2,5mm2 

STLB-Bau 04/2003 046
Beidseitiges anschließen von Kabeln oder Leitungen, mit
konzentrischem Leiter, an gelieferten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 1,5 mm2, einschl. der erforderlichen Kabelschuhe und
Verschraubungen. Kabel, Schutzrohre, Kabelkanäle werden gesondert vergütet

20,00 St ____________________ ____________________

Summe KG 499 - Elektoverdrahtung ____________________
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02.02 KG 499 - Revision, Wartung, Sonstiges 

02.02. 10 Fließrichtungspfeile selbstklebend 

STLB-Bau 04/2002 042
Fließrichtungspfeile zur Lüftungskanalkennzeichnung, Einzeletiketten nach DIN
2403:2007-05 zur eindeutigen Kennzeichnung von Kanälen nach Medium und
Fließrichtung, temperaturbeständige Pfeilschilder aus selbstklebender PVC-Folie
zur Rohrleitungsmarkierung, Größe: B/H mind. 200/50 mm

20,00 St ____________________ ____________________

02.02. 20 Revisionsunterlagen 

Revisionsunterlagen Lüftung
Revisionspläne erstellen, auf der Basis der vom Auftraggeber bzw. dessen Vertreter
auf Datenträger/Schnittstelle zur Verfügung gestellten Ausführungspläne des
Planers.
Vom AN sind anzufertigen und vor Abnahme der Leistung dem AG bzw. dessen
Vertreter zur Prüfung zu übergeben:
Revisionsunterlagen inclusive Revisionspläne als Papierzeichnung/ Plotterausdruck
3-fach in jeweils
eigenen Ordnern, gefaltet Format A 4, farbig angelegt, sowie 1 fach
Revisionsunterlagen auf CD mit
Revisionsplänen im .pdf- und .dxf- und .dwg- Format
In den Revisionsplänen ist die reale Lage aller luftechnischen Bauteile nach
Fertigstellugn der Installation darzustellen, incl. Typenbezeichnung, Dimensionen,
Luftmengen. Lage von Revi-Öffnungen usw.

Die Revisionsunterlagen bestehen geordnet nach vorangestellten
Inhaltsverzeichniss aus je:

AUFBAU
1. Deckblatt
2. Inhaltsverzeichnis
3. Errichterbescheinigung
4. Brandschutznachweise (z.B. für Rohrdurchführungen etc.)
5. Abnahmeprotokoll
6. Technische Beschreibung
7. Entsorgungsnachweise gemäß Bauabfallsatzung
8. Inbetriebnahmeprotokolle
9. Protokolle zu Dichtheits- und Druckprüfungen sowie Spülprotokolle
10. Einweisungs- und Übergabeprotokolle sowie Hinweise an den Betreiber
11. Inspektions- und Wartungsplan (jeweils mit Angaben zu den einzubeziehenden
Armaturen, Apparaten und Anlagenteilen, zu Wartungs- und Inspektionsintervallen
und mit Hinweisen für die Durchführung der Arbeiten)
12. Herstellerunterlagen (vollständige Dokumentation der eingesetzten Materialien)
13. Bestands- und Revisionszeichnungen,
14. Wartungsanweisung für alle Bauteile mit Auflistung des Bauteils und
Beschreibung der Tätigkeit, die aus
 Gründen des Verschleißes oder funktionsrelevanter Eigenschaften einer Wartung
unterliegen.

Vorhanden sein müssen, soweit zutreffend:

Übertrag: ____________________
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Anlagenbeschreibung, Ortsbeschreibung, Betriebsdaten, Installations- und
Einstellwerten, Garantiewerten und
Sicherheitsdaten.
Bedienungsanleitung mit Angaben zur Lage und Funktion der Bedienelemente, zur
Einhaltung notwendiger
Bedienreihenfolgen, zu Anzeige-, Steuer- und Regelelementen einschl. Ver- und
Entriegelungen zu Schalt- und
Sicherheitseinrichtungen, zum Umfang notwendiger Funktionskontrollen, zur Lage
und Funktion vom Messeinrichtungen.

Brandschutzverschlussmanagement im CAD
Brandschottmanagement aller Brandschottungen mit Eintragung des eingesetzten
Brandschotts oder der Brandschutzverkleidung in den CAD-Grundrisspläne auf
Grundlage der vom AG zur Verfügung gestellten Grundrisspläne als DWG Autocad
2012, mit Kennzeichnung des Abschlusses im Plan sowie Benennung der gültigen
Zulassung, AKS-Nummer und Fotodokumentation vom Durchbruch.

Fotodokumentation Brandschutz
Fotodokumentation aller eingebauten Brandschottungen als digitale
Fotodokumentation einschließlich Benennung des Einbauortes, AKS sowie der
Zulassungsnummer.

Brandschutzverschlussmanagement in Tabellenform Erstellung einer Liste
(EXCEL-Format) für alle Brandschottungen mit Benennung der AKS-Nummer, des
Einbauortes, der Schottgröße, des Schotttyps, des Einbaudatums, des Errichters,
der Luftdichtigkeit, der Fotonummer sowie der zugehörigen
Zulassungsbescheinigung auf Grundlage der zur AFU übergeben Unterlagen.

Der Wartungsanleitung mit Angaben
- und Beschreibungen der Störmeldungen,
- der erforderlichen Wartungsarbeiten und der notwendigen Hilfsstoffe,
- über den erforderlichen Austausch von Bauteilen,
- über eingestellte Grenzwerte,
- über notwendige wiederkehrende Prüfungen.

1 Satz Ersatzteillisten mit Gerätebeschreibungen

(Für alle verwendeten Bauteile ist ein Liefer- bzw. Quellennachweis zu führen. In
tabellarischer Form sind
für alle Baueile die Bezeichnung, der Hersteller und der Lieferant zu benennen.)

1 Satz Grundrisse M 1:50 der Ausführungspläne als Revisionspläne
1 Satz Schaltschemata als Revisionspläne
1 Satz Kopien aller Prüfungsbescheinigungen.
1 Satz Protokolle der Inbetriebnahmen, der Messungen und Einweisungen des
Bedienpersonals

1,00 St ____________________ ____________________

02.02. 30 Wartungsangebot Lüftungsanlage 

Übertrag: ____________________



Leistungsverzeichnis

KITA Flohkiste - Erweiterung und Sanierung

KG 400 - Lüftung Ausgabeküche

Währung EUR

Pos.-Nr. Beschreibung Menge Einheit EP-Aufgliederung Einheitspreis Gesamtpreis

40Seite:

Datum: 28.02.2022Planungsbüro Hühne GmbH, Steinplatz 6a, 01796 Pirna

Tel.: (03501) 5009338, mail: info@pb-huehne.de

Übertrag: ____________________

Wartung Lüftungsanlage
Der Wartungsvertrag wird für die Dauer der Gewährleistung auf 4 Jahre
abgeschlossen
Der Wartungsvertrag bezieht sich auf die Beseitigung von Störungen im Rahmen
der Gewährleistungsansprüche sowie auf die turnusmäßige Wartung und Pflege
folgender haustechnischer Anlagen und.
- Lüftungsgeräte wie ausgeschrieben
- Volumenstromregler, incl. Regelung
- Luftdurchlässe

Die vertraglichen Leistungen umfassen im Einzelnen:
- Beseitigung von Störungen
- Reparaturen
- Bereitstellung und Austausch von Ersatz- und Verschleißteilen
- Inspektion, Pflege und Wartung
- Softwarepflege der Steuerungsprogramme
- Entsorgung verbrauchter Betriebsmittel und ausgebauter Teile
- Nebenkosten, wie Wegezeit, Fahrzeug- und Werkzeugkosten

Im Wartungsangebot müssen folgende Angaben/Dokumente zwingend enthalten
sein.
- enthaltene Leistungen, Auflistung der enthaltenen Anlagenteile
- Ersatzteilliste mit Preisangaben für regelmäßig auszutauschende Teile
- Wartungspreis/Jahr
- alle weitere ggf. anfallenden Kosten, einmalige oder regelmäßige
- ggf. erforderliche Regeln zur Preisanpassung auf Grund von Preiserhöhungen
durch Vorlieferanten
- Angaben zur Funktionssicherheit mit Fristen zur Störungsbeseitigung
- Angaben zu Stundenverrechnungssätzen

Das komplette Wartungsangebot ist dem Hauptangebot in ausführlicher Form
beizufügen. Liegt das Wartungsangebot bei Angebotseröffnung nicht vor, wird das
Gesamtangebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen. Die Wertung der
Angebotes erfolgt über den Zeitraum von 4 Jahren und wird in die
Gesamtbewertung des Leistungsverzeichnisses mit einbezogen. Der Preis ist für ein
Jahr anzugeben

1,00 St/J ____________________ ____________________

02.02. 40 Stundenlohnarbeiten Monteur 

Stundenlohnarbeiten für nicht vorhergesehbare Arbeiten; über die Ausführung
entscheidet die örtliche Bauleitung. Die Stundenlöhne beinhalten alle Nebenkosten
wie Auslösung und Wegegeld.
Monteur

5,00 Std ____________________ ____________________

02.02. 50 Stundenlohnarbeiten Helfer 

Stundenlohnarbeiten wie vorher, jedoch
Helfer

5,00 Std ____________________ ____________________

Übertrag: ____________________
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SUMME KG 499 - Revision, Wartung, Sonstiges ____________________

SUMME KG 490 - Sonstige Maßnahmen f. techn. Anlagen ____________________

SUMME KG 400 - Lüftung Ausgabeküche ____________________



Pos. - Nr.

KITA Flohkiste - Erweiterung und Sanierung

Kurztext

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung
KG 400 - Lüftung Ausgabeküche

Währung EUR

KG 400 - Lüftung Ausgabeküche
KG 430 - Lufttechnische Anlagen01
Summe KG 431 - Lüftungsanlagen - Zentralgeräte01.01
Summe KG 431 - Lüftungsanlagen - Lüftungskanäle u. Zubehör01.02
Summe KG 431 - Lüftungsanlagen - Luftdurchlässe kj01.03
Summe KG 430 - Lufttechnische Anlagen
KG 490 - Sonstige Maßnahmen f. techn. Anlagen02
Summe KG 499 - Elektoverdrahtung02.01
SUMME KG 499 - Revision, Wartung, Sonstiges02.02
SUMME KG 490 - Sonstige Maßnahmen f. techn. Anlagen

  19,00________Mehrwertsteuer
Angebotssumme brutto

Angebotssumme netto EUR

EUR

EUR

%
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